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Nükleer Enerji
UPS odaları, elektrikli paneller, trafolar, elektrik kabloları, jeneratörler,
tehlikeli malzemeler.

Yangın nükleer santrallerin güvenliğine büyük risk teşkil etmektedir. Nükleer
Düzenleme Komisyonu (NDK), santrallerin yangından koruma yönetmeliklerine
uygun hareket ettiği varsayımına dayanarak reaktörün yangın tehlikeleri nedeniyle
erime riskinin diğer tüm tehlikeler nedeniyle erime risklerinin toplamına hemen
hemen eşit olduğunu tahmin etmektedir. NDK nükleer santrallerde meydana gelen
yangınların hızla tespit edilmesine, etkili bir şekilde kontrol edilmesine ve hızla
söndürülmesine odaklanan belli yangından koruma hedefleri sunmaktadır.

Amaç ana varlıkların ve insanların ve tesisin emniyeti için önemli kritik bileşenlerin
korunmasıdır. Nükleer santral operatörlerinin insan ve/veya makine hatalarının
önüne geçmek için bağımsız ve yedek yangından koruma katmanları yaratarak
olası yangınlara karşı derinlemesine yangından koruma yaklaşımları
benimsemesini zorunlu kılmaktadır. Bunlar arasında UPS odaları, elektrikli paneller,
trafolar, kablolar, jeneratörler ve kolayca tutuşabilen malzemelerin yangından
korunması yer almaktadır.

NFPA 805 seçeneği uyarınca, amaç belli alanlarda hangi korumaların gerekli
olduğunu tanımlamak ve yangından korumayı artırırken jenerik yaklaşımların
maliyetini düşürmektir. Güvenlik danışmanları ve yetkililerin yanı sıra FirePro
dikkati ve kaynakları yangının çıktığı yerde hızlıca tespit ve kontrol edilmesine ve
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söndürülmesine odaklamak için riski ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak
maliyet etkin, etkili ve çevre dostu sistemler tasarlayabilir ve kurabilir.


